stahuhnm E® VZdy o krok napred...

RESENI DATOVYCH ROZVODU PRO BYTOVOU A RODINNOU VYSTAVBU
SLABOPROUDY BYTOVY ROZVADEC STAKOHOME - PRIKLADOVE RESENi PRO BYT 2KK

VYHODY RESENI STAKOHOME OBSAH PRO BYT napf. 2KK
¢ Prostorové a finanéné tsporné (méné kabeléze) (ROZVADEC STAKOHOME'BYTOE'ZE/ 06K‘5UTP)
* Reseni presné na miru zékaznika (individudini sloZenf * 1 ks Rozvadés napt. OEZ (2 fady/24 modul(l) —
komponent) v pfipadé poZzadavku je mozné dodat jiny
e Toto feSeni umozZiuje zvolit si vyrobce datovych typ/vyrobce
rozvodu. Je mozné tak pouzit konektor (uchycent * 1 ks Patch panel STAKOHOME-PATCHO02-06 na DIN
typu keystone) vétsiny vyrobcl na nasem trhu a tim listu (osazeny konektory/keystone, pocet viz nize)

zachovat certifikaci celého navrzeného systému.

* Je mozné pouzit rizné typy konektort uchyceni
typu keystone napt.datové (cat.5, 6, 6A atd.), optické

e 1 kpl Kryci listy
e 1 ks Prachotésny karta¢

konektory (SC, LC, ST), audio konektory, konektory e 1 ks Sil. zasuvka 230V (upravena pro uchyceni na dno
pro rozvod STA (IEC, P). rozvadéce) pro napdjeni akt.prvk{
* Je mozné pouzit téméf jakékoliv rozvodnice, tzn. * 6 ks Konektor(i RJ45, typ keystone, cat.5, UTP
je v byté zachovan stejny design silnoproudé (je mozné dodat ruzné vyrobce a typy)
rozvodnice se slaboproudym bytovym rozvadécem e 2 ks Univerzalni drzéky na DIN listu pro uchyceni
viz obrazek. aktivniho prvku (switch, router atd.)
e Snadna instalace a nasledna manipulace. e Typovy Stitek rozvadéde (vydany nasi firmou)

Pozn.: Predpoklada se, Ze aktivni prvek(y) a propojovaci kabely nejsou soucasti dodavky (instalaéni firmy, developera nebo poskytova-
tele sluzeb), ale toto si jiz feSi sam klient, jakmile se rozhodne, jaké sluzby a v jakém rozsahu bude chtit vyuZivat.

Pozor: Dulezitou nezbytnosti a samoziejmosti je prohlaseni o shodé na toto celé reseni (tzn.na komplet bytového
slaboproudého rozvadéce), véetné typovych zkousek, coz také potvrzujeme nasim typovym Stitkem na rozvadéci.

Vice informaci (vcetné videa) naleznete na www.bytovy-rozvadec.cz
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Byty 2KK (Qbr. 1-8)

Je poditano v kazdém obytném pokoji s datovou dvou- pro 6 portll — z toho, jeden nebo dva porty by byly pou-
zasuvkou, tzn.celkem tedy 4 pfipojna mista v ramci bytu. zity pro hlavni vedeni z centralniho rozvadéce poskytova-
Z tohoto ddivodu je postaduijici pouze jeden patch panel tele sluzeb. Ostatni porty jsou pouZity na zasuvky v ramci
STAKOHOME-PATCHO02-06, ktery ma celkem pfipravu bytu.

] Nezapojeny rozvadéc¢ bez aktivniho prvku 5 Rozvadé¢ s vnitfnim krytem

2 Ukazka snadného piistupu ke kabelazi a konektortim G Ponhled na finalni zapojeni rozvadéce

3 Zapojeny rozvadéé (patch panel a sil.zasuvka) 7  Zavfeny slaboproudy rozvadé¢ STAKOHOME

[y Kompletné vybaveny rozvadé¢ (véetné aktivniho prvku) 8  Zavieny silnoproudy rozvadé¢
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